Ezitune: Die leise Abstimmung

JORG WERNICKE - DL7UJW

Antenne abstimmen, ohne zu stéren. Welcher Funkamateur méchte das
nicht, denn das Abstimmen der Antenne ist meistens mit Stérungen
anderer OMs verbunden. Besonders bei seltenen DX-Stationen kann das
lastige Pfeifen sehr nervend sein, zumal viele Raritdten nur relativ leise

zu horen sind.

Abhilfe kann da ein kleines Kéastchen schaffen, das unter dem Namen
Ezitune liber den Armelkanal zu uns kam.

Ein Produkt der englischen Firma S.E.M.
[sle of Man ist uns schon aus dem FA 9/94
bekannt: der QRM-Eliminator. Dartiber
hinaus bietet WiMo noch ein zweites
schwarzes Kiistchen (80 mm x 40 mm x
50 mm) mit dem Namen Ezitune an, mit
dessen Hilfe der Operator in der Lage ist,
seine Antenne abzustimmen, ohne auf die
Sendetaste driicken zu miissen. Das ver-
meidet storende Triger und ein eventuel-
les Abschalten der Transistor-PA wihrend
des Abstimmvorganges. Der eigenwillige
Name steht fiir ,,Easy* und ,,Tuning”, wo-
bei das Z symbolisch fiir Impedanz steht.

B Prinzip

Das Prinzip der RauschmeBbriicke, das
hier zur Anwendung kommt, ist nicht neu.
Dahinter verbirgt sich im Grunde genom-
men nicht anderes als ein sehr breitbandi-
ger Rauschgenerator in Verbindung mit
einer MeBbriicke. Meist benutzt man sie,
um die Impedanz einer vorhandenen An-

Frontansicht von Ezitune (Bild oben), An-
schliisse an der Riickseite (Bild unten).
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tenne zu bestimmen, indem die Zweige
der Briicke solange verstimmt werden, bis
der Empfinger ein tiefes Rauschminimum
anzeigt.

Hier wurde die Zielrichtung der Messung
sozusagen vertauscht: Die Briicke arbeitet
mit einem festen 50-C2-Referenzwider-
stand und man versucht per Antennen-
tuner, die Antennenimpedanz auf 50 Q
zu bringen, was einmal das erstrebte SWR
von 1:1 und als Indiz dafiir wieder
Rauschminimum bedeutet. Je stirker die
Impedanz von 50 £ bzw. das SWR von
1:1 abweicht, desto hdher der Rauschpe-
gel (Bild 4).

Den Rauschpegel liefert iibrigens ein
mehrstufiger Verstirker, der das bereits
relativ hohe Grundrauschen einer Z-Diode
verstirkt.

M Ezitune in der Praxis

Das kleine Geriit bendtigt zum Betrieb
eine Spannung von 12V (bei etwa 50 mA),
die iiber eine Cinch-Buchse zuzufiih-
ren ist. Die PL-Verbindung ,, TRANS*
ist an den Antenneneingang des Transcei-
vers oder Empfingers anzuschliefien,
~AERIAL® hat entweder mit der Antenne
oder dem Matcher Verbindung.

Im ausgeschalteten Zustand der Abstimm-
hilfe sind die beiden PL-Buchsen durch-
geschaltet, so daB es dauerhaft einge-
schleift bleiben kann. Auflerdem ist das
Geriit auch mit einer HF-Vox (Belastbar-
keit 200 W) ausgestattet, das die Elektro-
nik im Sendefall schiitzt.

Bild 3: Rauschpegel bei extremer Fehlan-
passung (leerlaufendem bzw. kurzgeschlos-

senem AntennenanschluB) iiber den gesam-
ten Kurzwellenbereich.

Der reine Abstimmvorgang ist recht sim-
pel: Wird Ezitune eingeschaltet, und die
Antenne ist nicht in Resonanz, istim Emp-
fanger ein starkes Rauschen wahrnehmbar
(bezogen auf SSB-Bandbreite, 2,4 kHz,
bis zu etwa 9 + 50 dB entsprechend
30 mV). Der Pegel ist geniigend hoch, um
auch starke Stationen zu verdecken,
nimmt aber zu hoheren Frequenzen ab
(Bild 3), was jedoch nichts schadet, weil
das fiir die Signalstirken der dort vorhan-
denen Stationen ebenfalls zutrifft.

Dann die gewiinschte Frequenz einstellen,
mit dem Antennentuner auf minimalen
S-Meterausschlag abgleichen — fertig. Da-
bei mufl man aber bei ungiinstigen SWR-
Werten genau hinschauen, denn die Un-
terschiede sind dann wenig augenfillig,
vel. Bild 4. Besser léBt sich nach Gehér
abstimmen, dabei aber unbedingt die au-
tomatische Regelung (AGC) abschalten!
Andernfalls gleicht sie die Pegelschwan-
kungen fast vollig aus. Bei SWR-Werten
1:1,2 oder besser befindet man sich dann
im Bereich des Minimums mit grofien
Rauschunterschiedenn.

Mit Ezitune kann man auch Selbstbauan-
tennen u.a. abgleichen oder Resonanztre-
quenzen von Antennen aufspiiren. Dabei
ist der Empfiinger solange abzustimmen,
bis man ein Rauschminimum findet. Ent-
scheidender Vorteil ist dabei nicht nur,
daB man keine anderen Funkamateure
stort, sondern auch aufierhalb der Ama-
teurbiinder messen kann.

B Fazit

Als Fazit bleibt festzustellen, dafl mit die-
sem kleinen Kistchen eine bequeme und
schnelle Abstimmung moglich ist. Darii-
ber hinaus vermeidet es auch Stérungen
anderer OMs, kann also dazu beitragen,
dal} es auf den Biindern ein wenig ruhiger
zugeht.

Ezitune ist iiber die deutsche Generalver-
tretung WiMo Antennen GmbH in zwei
Varianten zu haben: als Komplettgerit im
schwarzen Stahlblechgehiduse oder als
Leiterplatte zum individuellen Einbau.

Bild 4: Rauschpegel in Abhangigkeit von der
(reellen) Antennenimpedanz bei 8 MHz. In
der Praxis kann das Minimum noch erheb-
lich tiefer ausfallen.
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